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Energie
Výrobce
Venkovní jednotka
VnitŚn² jednotka

Úsporné

M®nŊ ¼sporn®
Roļn² spotŚeba energie
kWh v reģimu chlazen²
(Denn² spotŚeba energie je z§visl§ na proveden² pŚ²stroje 
a na provozn²ch podm²nk§ch)

Chlad²c² vĨkon kW

Koeficient vyuģitelnosti energie
pŚi pln®m zat²ģen² (ļ²m vyġġ², t²m lepġ²)

Typ Pouze chlazen² —

 Chlazen² + vyt§pŊn² ð

 Chlazen² vzduchem —

 Chlazen² vodou —

TepelnĨ vĨkon kW

Tepeln§ ¼ļinnost pŚi vyt§pŊn²
A: lepġ²  G: horġ²

Hluk
(db (A) re 1 pW) 

Dalġ² ¼daje jsou v n§vodu k pouģit²

Norma EN 814
Klimatizaļn² jednotka
SmŊrnice 2002/31/ES pro oznaļov§n² 
klimatizaļn²ch jednotek energetickĨmi ġt²tky

klimatizaļn² pŚ²stroje
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Technické údaje
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 moģnost zimn² regulace

 

 

 zimn² regulace pro provoz 
chlazen² do -10 ÁC

 veden² chladiva

 n§stŊnn® a podlahov® 
konzole

 ļerpadlo kondenz§tu 
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1/3 Pro n§bŊh potŚebuje invertor 1/3 doby oproti 
konvenļn²mu syst®mu
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 zimn² regulace pro provoz 
do -10ÁC (pro RKS 535 
a 552)

 veden² chladiva

 n§stŊnn® a podlahov® 
konzole

 ļerpadlo kondenz§tu 

* AkustickĨ tlak ï vzd§lenost 1m

  


